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CR105 EKAS 0011 Kablosuz Merkezi Ezan Yayın Alıcı

CR105R Alıcı Cihaz DTMF kontroll�d�r.

ORIENT CR 105R VHF (170-174 MHz) Kablosuz seslendirme Alıcı cihazı; geniş alanlarda ezan,vaaz 
gibi seslendirme ihtiya�larını bir merkezden �evre cami ve mescitlere aktarma g�revini yapan sabit 
birimlerdir. İ� mekan şartlarına g�re tasarlanmış Alıcılar Cami i�i ses sistemlerine bağlanmak sureti 
ile faal duruma ge�erler. Alıcılar,vaaz ve ezan seslendirmelerini birbirinden bağımsız aktaracak 
şekilde imal edilmiştir. Alıcı birim kutusu i�erisinde VHF Sentez�rl� programlanabilir Alıcı ve ses 
kartları mevcuttur. Cihaz �zerindeki LED lambalı ses ve gelen yayın seviye g�stergeleri , 
kullanıcıya bir �ok kolaylıklar sağlamaktadır.

Genel �zellikleri;
-M�kemmel ses kalitesi,
-Parazitsiz ve hışırtısız yayın alabilme,
-Bağımsız Vaaz ve Ezan ses �ıkışları,
-Ezan ve Vaaz ses seviye ayarları,
-Cami i�i Ezan Amplifikat�r�n� besleyen 220 Volt priz,
-Sela anahtarı ile b�lgesel ilan imkanı,
-ORIENT VHF A.ANT anten kuvvetlendiricisi ile uyumlu �alışma,
-Sınırsız genişleme imkanı,
-Dahili 8 Watt RMS ses g�c�,
-2 adet hoparl�r bağlayabilme imkanı (max.4 ohm)
-Mikro işlemci kontroll�,
-PROTERM-02 El Terminali ile �alışma frekansını ve DTMF Ton kodlarını programlayabilme,
-Statik fırın boyalı metal kutu,
-Kullanılan Verici:
ORIENT TX-02 Ezan Verici kasası
ORIENT TX-03 Vaaz �nitesi

Teknik �zellikler

-�alışma frekansı: 170.000-174.000 MHz
-Osilat�r tipi: PLL sentez�rl�,
-Kanal aralığı: 12,5 / 25 KHz,
-Mod�lasyon tipi: FM (+/- 5KHz /3db)
-Alış hassasiyeti: 0,16 uV / 12 db SINAD
-�alışma sıcaklık aralığı: -10 ile +60 C
-�alışma voltajı: 220-240 VAC
-Akım sarfiyatı: �alışmada:50 mA, s�kunette: 
20mA
-Ses �ıkış g�c�: 8 Watt RMS/4 ohm
-Ses frekans aralığı: 30 Hz-3,5 KHz
-Ezan ses �ıkış seviyesi: max.700mV RMS/1KHz
-Vaaz ses �ıkış seviyesi: max. 400mV RMS/1KHz
-G�r�lt� bastırması: 85 db
-DTMF ile a�ma �zelliğine sahiptir
-Boyutlar:(G,Y,D mm): 290x220x70
-Ağırlık: 3,3 Kg
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